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Motivation und Zielstellung

v CT-Daten werden im technischen Umfeld vorrangig fur die Zerstorungsfreie Prafung im Sinne
der Qualitatssicherung eingesetzt

v' Vorteil liegt in einem deutlichen Zugewinn an detaillierter dreidimensionaler Information

v Nutzung der Modellinformationen ist Uber unterschiedliche Verfahren moglich

X Diese sind gepragt uber eine mehrstufige Prozesskette mit einer primar sequenziellen Abfolge
X Fehlende Funktionselemente in den Werkzeugen der Produktentwicklung

X Genauigkeits- und Informationsverlust bei der Modellerstellung

X Hoher manueller Aufwand bis zur Finalisierung eines Strukturmodells

Ziel: Direkte Anwendung der CT-Daten in den Werkzeugen der Produktentwicklung sowie
eine kontinuierliche Nutzung aller in den Daten enthaltenen Informationen
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Prozesskette zur Modellerstellung
Stand der Technik




Prozesskette zur Modellerstellung
#1 Schwellwertbasierte Oberflachenextraktion (vereinfacht nach VDI 5620)

>
X 7S SOLIDWORKS

Quelle: www.geomagic.com/de/products/designx Quelle: www.solidworks.de

Prozgss- Erfassung & Segmentierung & Modellaufbereitung & Konstruktion &
schritte Rekonstruktion » Oberfldchenextraktion » Fldchenrickfihrung » Simulation
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Prozesskette zur Modellerstellung
Weitere Ansatze und Gegenuberstellung

« #2 Methoden der Bildverarbeitung
« #3 Verfahren der Bildanalyse

Modellstrukturen kommerziellen Systemen

#2 #1 #3
Vorteile Zahlreicheul\/lethoden Funktioniert und Etabliert
verfugbar ,
- Einfach, schnell und
Vielfiltige In zahlreichen flexibel anwendbar

vertreten
. Ergebnis in Numerischer
. Mehrstufige .
Nachteile Sequentielle Prozesskette Form - hohe manuelle
Prozesskette . :
Weiterverarbeitung
Richtige Anwendung Diskrete Modellstrukturen Ungenauigkeit bei
setzt umfangreiche kdnnen Mehrdeutigkeiten Selektierung und
Kenntnis voraus aufweisen Skalierung
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Direkte Nutzung von CT-Daten in CAD-Systemen




Beispielbauteil Werkzeugeinsatz
Eigenschaften und Herausforderung

- Additiv gefertigter Werkzeugeinsatz fur das Spritzgiel3en
* Innenliegende und konturnahe Kuhl- bzw. Heizgeometrie

Kihlung

Regelmapfige zellulare

Auslass Gitterstruktur

Finlass Entliftung

Quelle: Fraunhofer IWU

- Ziel: Stromungssimulation der innenliegenden Kiihigeometrie auf Basis der Ist-Daten
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Direkte Nutzung von CT-Daten - Grundlegender Ansatz

« Direkte Anwendung der CT-Daten im CAD/CAE-System
« Bidirektionale Prozesskette mit einer Interaktions- und Kommunikationsebene

CT Umgebung (1) Schnittbild(-er) Design Umgebung
CAD Reprasentation

Konstruktion
>Innenliegende Geometrie<

Voxel-Re P risentation (2) Schichtstapel / Iso-Fldche / Geometrie

Datenerfassung (CT)
>Schichtbilder<

Antwort

CTinA

— —
S

(1) Ebene(-n) (Punkt + Normale)
(2) ROl (Bereich) /+ Grauwert /+Methode
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Geometrieruckfuhrung und Stromungs-
simulation am Beispiel




Anwendungsbeispiel - Werkzeugeinsatz
Ruckfihrung der Kihlgeometrie (Video)
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Anwendungsbeispiel - Werkzeugeinsatz
Bewertung der Stromungssimulation - Stromungsgeschwindigkeit

« Keine markanten Veranderungen der Stromungsgeschwindigkeit

Soll-Geometrie
Veloci
Streamline
l 1.71
- 1.28
l 0.85
Ist-Geometrie
- 0.43
0.00
[m s?-1]
VorderanSICht Ansicht von oben Ansicht von h/nten
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Anwendungsbeispiel - Werkzeugeinsatz
Bewertung der Stromungssimulation - Fluidtemperatur

« Leichte Erhdhung der Temperatur im Kanalsystem

» Lokale Erhéhungen im unteren Bereich

Soll-Geometrie
Temperature
363.00
346.25
329.50
Ist-Geometrie
312.75
296.00
K]
Vorderansicht Ansicht von oben Isometrische Ansicht
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Anwendungsbeispiel - Werkzeugeinsatz

Bewertung der Stromungssimulation

« Verringerung des Gesamtvolumens

« Kaum Unterschiede bei der Stromungsgeschwindigkeit

« Geringe Veranderung der Fluidtemperatur

Soll-Geometrie | Ist-Geometrie

Gesamtvolumen [mm3] 10300,7 9500, 1
Flache Temperierung [mm?] 3870 3899
Temperatur Einlass [°C] 23 23
Temperatur Auslass [°C] 58,37 61,98

Fazit

« Funktion der Geometrie ist gegeben

« Ruckfuhrungsmethodik erzeugt vergleichbare Ergebnisse
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Anwendungsbeispiel - Werkzeugeinsatz
Bewertung der Geometrie

Fertigungsungenauigkeiten Ruckfiihrungsgenauigkeit
 Toleranzen * Qualitat der CT-Daten (Rauschen etc.)
 Rauheit « Ubergange, Artefakte

CT-Schichtbild (Auszug)

CT-Schichtbild (Auszug) VergrofSerung
CAD-Modell
Soll
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Zusammenfassung und Ausblick

Zusammenfassung

« Direkte Nutzung von Modellinformationen aus CT-Daten (Geometrisch, Numerisch)

« Erstellung eines analytischen Volumen- und Strukturmodells fur eine CFD-Simulation

- Validierung der Genauigkeit zeigt nur geringe Abweichungen sowohl geometrisch als

auch funktionell

Ausblick

o Erweiterung des Funktionsspektrums (Methodik, Parameter)

o Ausbau der Anwendungsbereiche auf weitere Verfahren (FEM, etc.)
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