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Erklärung: Model Based Definition

Model Based Definition (MBD) ist ein mit Anmerkungen versehenes 

3D-CAD-Modell, das alle Informationen enthält, die zur Beschreibung des 

Produktes erforderlich sind.

−Anmerkungen sind Bemaßungen, Notizen, Symbole, Oberflächengüte und andere Texte 

oder Kennzeichnungen
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Ziele / Nutzen von Model Based Definition

✓ Modellinfos können in nachfolgenden Prozessen (Fertigung, Qualitätssicherung,..) genutzt werden

− Reduzierung des Kommunikationsaufwands

− Weniger Fehlinterpretationen / Fehler / Nacharbeit

− Übergabe an z.B. Bearbeitungszentren, Messmaschinen,..

✓ Reduzierung des Aufwands für die Zeichnungserstellung 

und das Datenmanagement

✓ Model Based Definition im 3D übertragbar

− Datenaustausch in und extern

✓ Erweitertes Viewing Konzept

− Viewing von 3D Anmerkungen
Work Instructions

Requirements

Material Spec

General Notes
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Umzug des Zeichnungsinhalts ins 3D-Modell

• Geometrie

• Geometrie referenzierende Informationen

• Nicht mit Geometrie verbundene Informationen

• Versions Historie und Prozess Informationen

Notizen

Attribute

GD&T

Bemaßungen

Symbole

Bezüge

Hinweise
Oberflächengüte

Tabellen

…so lieber nicht!!!!

Quelle: Jan Stothfang BuW
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Model-Based-Enterprise

Model-Based-DEFINITION

Vorbereiten

• Startmodelle

• Bestehende 
Modelle 
anpassen

• Regelwerke 
aufstellen

• Kombinierte 
Ansichten

Vervollständigen

• Anmerkungen 
erstellen 

• Toleranzen 
anbringen

• Farben 
zuweisen

Veröffentlichen

• Export nach 
STEP AP 242

• Creo View

• 2D PDF

• 3D PDF

• …

Validieren

• Export Dateien 
überprüfen

Verwenden

• 3D Viewer

• CAM Software

• CMM Software

• IoT

Quelle: Jan Stothfang BuW
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Welche Möglichkeiten hat Creo Parametric für MBD an Bord

• Nutzen von regelbasierenden vereinfachten Darstellungen

• Bemaßungen, Oberflächenzeichen, Form- und Lagertoleranzen, Notizen,..

• Form- und Lagertoleranzen mit erweiterten Symbolen

• Drucken der PDF Datei über Vorlagen

• Zeichnungserstellung: Automatische Übernahme der kombinierten Ansichten

• Einstellen der Abmaße auf Obergrenze, Mittelwert, Untergrenze

• Datenaustausch: Export über Step AP 242

• Viewing von 3D Anmerkungen
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MBD vorbereiten: Steuern über kombinierte Ansichten 

Nutzen von regelbasierenden vereinfachten Darstellungen



Bemaßungen, Oberflächenzeichen, Form- und Lagertoleranzen, Notizen,..
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MBD vervollständigen: 3D Informationen am Modell
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MBD vervollständigen: Neuer Workflow

Form- und Lagertoleranzen mit erweiterten Symbolen
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MBD Veröffentlichen: PDF Ausgabe

Drucken der PDF Datei über Vorlagen



11

MBD Veröffentlichen: Zeichnungserstellung

Automatische Übernahme der kombinierten Ansichten
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MBD Veröffentlichen: 2D – 3D Durchgängigkeit

Form - Lagetoleranzen aus Zeichnung ans 3D übernehmen
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MBD Veröffentlichen: Nutzen der Toleranzen

Einstellen der Abmaße auf Obergrenze, Mittelwert, Untergrenze

✓ Geometrie wird auf Toleranzwert eingestellt

✓ Eindeutiger Datenaustausch über Step und DXF 

✓ Mittelwert für die NC Fertigung
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MBD Veröffentlichen: Nutzen der Toleranzen

Prüfung auf Kollision bei Mitte- oder obere Abmaße (z.B. Presspassungen)
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MBD Veröffentlichen: Erweitertes Viewing Konzept

Alle Informationen sind im auch im kostenlosen Creo View Express sichtbar
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MBD Veröffentlichen: Creo View Express, Lite, MCAD

Darstellung der kombinierten Ansichten in Creo View
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MBD Veröffentlichen: Export über Step AP 242

Anmerkungen, Parameter und Schnitte werden exportiert
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MBD Validieren: Import über Step AP 242

Anmerkungen, Parameter und Schnitte werden übernommen
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MBD Verwenden: NC Modell auf Mitte Toleranz

Unterschiedliche Toleranzeinstellung bei CAD und NC über externe Vererbung
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MBD Verwenden: Nutzen von MBD in der Fertigung

✓ Zugriff auf Oberflächenbeschaffenheit direkt vom 3D Modell

✓ Berechnung des Vorschubs in Abhängigkeit des Oberflächensymbols

✓ Stabiler durchgängiger Prozess bei Änderungen   
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Einstellungen in der config.pro

Darstellung der Kombinierten Ansichten
display_combined_views Yes

Abfrage nach Übernahme der kombinierten Ansichten 
drw_prompt_for_combined_state yes
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Configs für Creo View Export aus Creo Parametric

intf_pv_recipe_dir D:\inneo\caddepot\kraab\data\Creo7\config\pview

intf_out_pvs_recipe_file D:\inneo\caddepot\kraab\data\Creo7\config\pview\stools_alles.rcp

Bearbeiten mit         C:\PTC\Creo 7.0.5.0\Common Files\apps\prodview\bin\rcpedit.exe
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Vergleich Creo View - Express - Lite - MCAD

https://www.ptc.com/en/products/cad/creo/comparing-the-creo-viewers


